การบำรุงรักษาเครื่องไฟฉุกเฉิน  ( Emergency Light )

หน่วยงาน   :   งานซ่อมบำรุง  โรงพยาบาลเรณูนคร   ( Maintenance Renunakhon  Hospital )

สมาชิก       : 
  ๑.   พ.อ.อ. บุญสืบ     พิทักษ์วงษ์            ตำแหน่ง   นายช่างเทคนิคชำนาญงาน
                   :
 ๒.    นายวิโรจน์           ไชยภักดี             ตำแหน่ง     ผู้ช่วยเหลือคนไข้
                   : 
 ๓.    นายธรรพ์ณธร       สุวรรณไตรย์        ตำแหน่ง   พนักงานเกษตรพื้นฐาน
                   : 
 ๔.    นายวีระศักดิ์          โกพล                ตำแหน่ง   พนักงานเกษตรพื้นฐาน
หลักการ และ  เหตุผล
            เมื่อกระแสไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคขัดข้อง  บางหน่วยงานต้องการใช้แสงสว่างอย่างต่อเนื่องในการปฏิบัติภารกิจต่างๆ แต่เดิมนั้น  มีการบำรุงรักษาที่ไม่ดีพอ และ ไม่มีการบันทึกการปฏิบัติทำให้หน่วยงานต่างๆต้องพบกับปัญหาในการปฏิบัติภารกิจที่ต้องปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง  และ หน่วยงานซ่อมบำรุงได้รับการทวงติงจากผู้ตรวจ และ หน่วยงานต่างๆไปโรงพยาบาล  ดังรายละเอียดอุบัติการณ์ที่แนบมานี้
วัตถุประสงค์
     เพื่อให้หน่วยงานต่างๆ มีแสงสว่างใช้งานได้อย่างต่อเนื่องในการปฏิบัติภารกิจต่างๆ เมื่อเกิดกระแสไฟฟ้าขัดข้อง 
ตัวชี้วัด
เมื่อเกิดอุบัติการณ์  กระแสไฟฟ้าขัดข้อง แล้วเครื่องไฟฉุกเฉินต้องทำงาน ทุกเครื่อง ๑๐๐ %
ขั้นตอนการปฏิบัติ
 
๑.  จัดทำแผนการบำรุงรักษา  และ  เวลาปฏิบัติ
          ๒.  ทำเครื่องหมายทุกเครื่อง ทุกจุด
  
๓.  ติดป้ายวิธีการบำรุงรักษา
  
๔.  บันทึกการบำรุงรักษา  ตรวจสอบ  ซ่อมแซม    แก้ไข
  
๕.  มีการลงชื่อในเอกสารการบำรุงรักษา  ของผู้ปฏิบัติ 
ตัวชี้วัดการบำรุงรักษาเครื่องไฟฉุกเฉิน
อุบัติการณ์  ๓  เดือนตั้งแต่เดือน กุมภาพันธ์ ถึงเดือน เมษายน ๒๕๕๘                                                                                                                     

	ตัวชี้วัด
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	หมายเหตุ

	เมื่อกระแสไฟฟ้าขัดข้องเครื่องไฟฉุกเฉินไม่ทำงานตามปกติ รวมทุกจุดทุกหน่วยงาน
	   ครั้ง
	- ครั้ง
	 ครั้ง
	


                                  เครื่องไฟฉุกเฉินภายในโรงพยาบาลเรณูนคร
รวม  ๒๓   เครื่อง
	ลำดับที่
	สถานที่ติดตั้ง
	จำนวน /เครื่อง
	หมายเหตุ

	๑.
	จุดรักษาการณ์  ( ป้อมยาม )
	๑
	

	๒.
	หน่วยงาน ER
	๒
	

	๓.
	หน่วยงานเภสัชกรรม
	๑
	

	๔.
	ห้องบัตร OPD
	๑
	

	๕.
	ห้องรอคลอด
	๑
	

	๖.
	ห้องพักหลังคลอด
	๑
	

	๗.
	ห้องผ่าตัดเก่า
	๑
	

	๘.
	อาคารทันตกรรม
	๑
	

	๙.
	อาคารโรงไฟฟ้า
	๑
	

	๑๐.
	ทางเดิน  Word ๑
	๒
	

	๑๑.
	ห้องพิเศษรวม  Word ๑
	๑
	

	๑๒.
	ผู้ป่วยในชาย    Word ๑
	๑
	

	๑๓.
	ผู้ป่วยในหญิง  Word ๑
	๑
	

	๑๔.
	ห้องเจ้าหน้าที่   Word ๑
	๑
	

	๑๕.
	ทางเดิน     Word ๒
	๒
	

	๑๖.
	ห้องคลอด
	๑
	

	๑๗.
	ห้องไตเทียม
	๑
	

	๑๘.
	ห้องเจ้าหน้าที่   Word ๒
	๑
	

	๑๙.
	หน้าห้องน้ำ OR ใหม่
	๑
	

	๒๐.
	ห้องพักฟื้น OR  ใหม่
	๑
	

	๒๒.
	ห้อง OR   ใหม่
	๑
	


การบำรุงรักษาเครื่องไฟฉุกเฉิน
ปฏิบัติทุกวัน
โดยเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานนั้นๆเป็นผู้ปฏิบัติโดยการถอด ปลั๊กออก แล้วให้สังเกตหลอดไฟต้องติดทั้ง ๒ หลอด
ปฏิบัติทุก ๗  วัน
เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานซ่อมบำรุงเป็นผู้ปฏิบัติโดยการกดปุ๋ม TEST สีแดง หลอดไฟต้องต้องติดทั้ง ๒ หลอด
ปฏิบัติทุกสิ้นเดือน
โดยเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานซ่อมบำรุงเป็นผู้ปฏิบัติโดย  การตรวจเช็ค  ฟิวส์ ,  เต้ารับ ,  ปลั๊ก ให้อยู่สภาพพร้อมใช้งาน
ทดสอบการทำงานของแบตเตอรรี่ ตรวจเช็คขั้วแบตเตอรรี่ และ ทำความสะอาดตัวเครื่อง
บทเรียนที่ได้รับ
    จากการบำรุงรักษา ที่ผ่านมาไม่ครบขบวนการที่ดีพอ  คือ ไม่มีการตรวจขั้วแบตเตอรรี่ ซึ่งบางเครื่องขั้วของแบตเตอรรี่  หลวมหรือ สนิมทำให้แบตเตอรรี่ชำรุดได้ง่ายแนวทางปฏิบัติครั้งต่อมา  คือ ถอดขั้วของแบตเตอรรี่  ออกมาทำความสะอาดด้วยทุกครั้ง

แนวทางปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน
๑. ถอดปลั๊ก  เพื่อตรวจเช็คหลอดไฟต้องติดทั้ง  ๒ หลอด
๒. ถ้าพบเหตุการณ์ผิดปกติให้แจ้งหน่วยงานซ่อมบำรุงทันที
โอกาสพัฒนา  แผนการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
  ๑. จากการบำรุงรักษาที่ผ่านมาทำให้ไฟฉุกเฉินทำงานได้อย่างปกติ  ตามเป้าหมาย คือ เมื่อกระแสไฟฟ้าขัดข้อง  เครื่องไฟฉุกเฉินทำงานตามปกติ ๑๐๐ %  ใน ๓  เดือน ที่ผ่านมา
  ๒. จัดทำสมุดบันทึกการบำรุงรักษา และ เปลี่ยนอุปกรณ์
  ๓. จัดทำแผนการและแนวทางปฏิบัติ ติดไว้ตัวของเครื่องทุกๆเครื่อง
   หมายเหตุ   จากการสำรวมที่ผ่านมา  หน่วยงานที่ต้องการใช้ไฟฉุกเฉิน  อีก ๓ จุด  คือ
    ๑. ห้องพิเศษรวม         Word ๒       จำนวน   ๑   เครื่อง
    ๒.  ห้องผู้ป่วยใน ชาย    Word ๒       จำนวน   ๑   เครื่อง
    ๓.  ห้องผู้ป่วยใน   หญิง  Word ๒       จำนวน   ๑   เครื่อง
